Trdgerplatte aus
Edelstahl—Flach, 138x80x6mm
mit Gewindebohrung M6
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Trdgerplatte aus
Edelstahl—Winkel, 120x90x6mm
Hohe 260mm, mit drei
Gewindebohrungen M6
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Trdgerplatte aus
Edelstahl—Flach, 138x80x6mm
mit Gewindebohrung M6

Edelstahl—Rechteckrohr
50x50x4mm
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Edelstahl—Rechteckrohr
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50x50x4mm
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Anschlussblech fiir
Eckhalter 80x65x10mm

Tragerplatte aus
Edelstahl—Winkel, 120x90x6mm
Héhe 260mm, mit drei
Gewindebohrungen M6
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*) Edelstahl—Winkel 145x115x15mm,
Tiefe 30mm, als Glasaufstand
umlaufend mit Trdgerplatte verschweiBt
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EPDM—Glasdichtung je 2mm Dicke
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Edelstahl-Deckplatte 20
140x140x1,5mm mit zwei

Bohrungen #7mm, abgesenkt
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Deckplatte aus
Edelstahi-Flach, 138x80x6mm
mit 47mm Bohrung, abgesenkt

Edelstahl-Flach
30x60x15mm

als Tiiranschlag

mit 4mm EPDM belegt
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9mm Bohrung
fiir Zapfen
des Schlosses

EPDM-Glasdichtung fiir Eckhalter je 2mm Dicke
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Edelstahl—Deckwinkel
160x130x6mm, Hohe 260mm
Bohrungen #7mm, abgesenkt




